








Modulari rettificati
Rectified edges modular patterns / Nachkalibrierte Modularfliesen / Calepinages avec formats rectifiés

Il materiale è pallettizzato su unica 
pedana contenente le percentuali 
corrette di ogni formato. 
Articolo ordinabile solo a pallet 
completi.

This material is packed on a single pallet 
containing the right quantities for each size. 
Only full pallets order are possible.

Das Material wird auf einer einzigen 
Holzpalette verpackt und es bestehen bei 
jedem format die richtigen Mengen. Nur bei 
vollen Paletten bestellbares Produkt.

La marchandise est palettisée sur une 
seule palette qui contient les pourcentages 
corrects de chaque format. Article qui peut 
être commandé uniquement par palettes 
complètes.

Il materiale è pallettizzato su unica 
pedana contenente le percentuali 
corrette di ogni formato. 
Articolo ordinabile solo a pallet 
completi.

This material is packed on a single pallet 
containing the right quantities for each size. 
Only full pallets order are possible.

Das Material wird auf einer einzigen 
Holzpalette verpackt und es bestehen bei 
jedem format die richtigen Mengen. Nur bei 
vollen Paletten bestellbares Produkt.

La marchandise est palettisée sur une 
seule palette qui contient les pourcentages 
corrects de chaque format. Article qui peut 
être commandé uniquement par palettes 
complètes.
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p. 37

HED 211

p. 44

HNT 210 - HNT 205
HNT 208

p. 40

HCL 210 - HCL 209
HCL 205 - HCL 208

p. 48

HTE 201 - HTE 205

p. 41

HBP 205 - HBP 208

Schema di posa

BUCKINGHAM

bUCKINGHAM layout

bUCKINGHAM
Verlegeloesungen

Plan de pose
bUCKINGHAM

151

Schema di posa

ELISEO

ELISEO layout

ELISEO
Verlegeloesungen

Plan de pose
ELISEO

186

Formats % m2/pallet pc/pallet

40x40 14,85% 2,40 15

40x80 29,70% 4,80 15

80x80 55,45% 8,96 14

Total/Pallet 100% 16,16 44

Formats % m2/pallet pc/pallet

30x30 14,85% 2,70 30

30x60 29,70% 5,40 30

60x60 55,45% 10,08 28

Total/Pallet 100% 18,18 88
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Griglia Rett.
Grating Rett.
Gitter Rett.
Caniveau Rett.

Bordo di Aggrappaggio
(pezzo speciale personalizzato, disponibile su richiesta) 
Cling trim (special personalized part, available upon request) 
Anschmiegkante ( besonderer Teil , nur auf Anfrage produzierbar )  
bord d’accrochage (pièce spéciale personnalisée, disponible sur demande)

Gradone Angolare
Corner Step
Eckstufe
Nez de marche angulaire

Mezzaluna Rett.  Lato 15
Crescent Rett. Side 15

Halbmond Rett. Seite 15
Bordure demi-lune Rett. Côté 15

Angolo Griglia Rett.
Corner Grating Rett.
Gitterecke Rett.
Angle Caniveau Rett.

Gradone Lineare
Step

Stufe
Nez de marche

Bordo Rett.
Edge Rett.
Rand Rett.
bord Rett.

Elemento a L Rett.
L-Shaped Trim Rett.
L-Element Rett.
Élément « L » Rett.

Pezzi Speciali
Special Pieces / formteile / Pièces Spéciales
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Gradone Lineare
Step / Stufe / Nez de marche

Gradone Lineare Rett.
Step / Stufe / Nez de marche

60x120 cm  24x48 in

Gradone Lineare
Step / Stufe / Nez de marche

Gradone Lineare Rett.
Step / Stufe / Nez de marche

30x60 cm  12x24 in

Gradone Lineare
Step / Stufe / Nez de marche

Gradone Lineare Rett.
Step / Stufe / Nez de marche

40x80 cm  16x32 in

Gradone Lineare
Step / Stufe / Nez de marche

Gradone Lineare Rett.
Step / Stufe / Nez de marche

40x120 cm  16x48 in

Gradone Lineare
Step / Stufe / Nez de marche

Gradone Lineare Rett.
Step / Stufe / Nez de marche

60x60 cm  24x24 in

Gradone Lineare
Step / Stufe / Nez de marche

Gradone Lineare Rett.
Step / Stufe / Nez de marche

80x80 cm  32x32 in

Gradone Lineare
Step

Stufe
Nez de marche

40x40 cm
16x16 in

Griglia Rett.
Grid Rett.
Gitter Rett.
Caniveau Rett.
15x60 cm  6x24 in

Griglia Rett.
Grid Rett.

Gitter Rett.
Caniveau Rett.

20x80 cm  8x32 in

Griglia Rett.
Grid Rett.
Gitter Rett.
Caniveau Rett.
20x60 cm  8x24 in

I tempi di consegna di tutti i pezzi speciali mostrati
in queste pagine sono di 30 giorni dalla data dell’ordine.

Delivery times for all special pieces shown in these pages
are 30 days from the order date.

Die Lieferzeit aller auf dieser Seite gezeigten formteile
ist von 30 Tagen nach dem Auftragsdatum.

Les délais de livraison de toutes les pièces spéciales figurant
dans ces pages sont de 30 jours à compter de la date de commande.

Mezzaluna Rett. lato 20
Crescent Rett. Side 20
Halbmond Rett. Seite 20
bordure demi-lune Rett. Côté 20
60x60x20 cm  24x24x8 in

Mezzaluna Rett. lato 15
Crescent Rett. Side 15

Halbmond Rett. Seite 15
bordure demi-lune Rett. Côté 15

60x60x15 cm  24x24x6 in

Curva raccordo Rett. Convessa
Convex Rett. edge trim
Verbindungsstueck Rett. konvex
Courbe raccord Rett. Convexe
30 cm  12 in

Curva raccordo Rett. Concava
Concave Rett. edge trim
Verbindungsstueck Rett. konkav
Courbe raccord Rett. Concave
30 cm  12 in

Angolo Griglia Rett.
Corner Grid Rett.
Gitterecke Rett.
Angle Caniveau Rett.
15x15 cm  6x6 in

Angolo Griglia Rett.
Corner Grid Rett.
Gitterecke Rett.
Angle Caniveau Rett.
20x20 cm  8x8 in

2109

1207

2097

1227

1055

2120

1221

2110

1247

1293 1083

6126 10175

2185

2175

4075

4088
2232

8065 4049

1268 1077

Elemento a L Rett.
L-Shaped Trim Rett.
L-Element Rett.
Élément « L » Rett.
15x60x4 cm  6x24 x15/8 in

8082

Gradone Angolare (DX-R)
Gradone Angolare (SX-L)
Corner Step / Eckstufe / Nez de marche angulaire

Gradone Angolare Rett. (DX-R)
Gradone Angolare Rett. (SX-L)
Corner Step / Eckstufe / Nez de marche angulaire

30x30 cm  12x12 in

Gradone Angolare (DX-R)
Gradone Angolare (SX-L)
Corner Step / Eckstufe / Nez de marche angulaire

Gradone Angolare Rett. (DX-R)
Gradone Angolare Rett. (SX-L)
Corner Step / Eckstufe / Nez de marche angulaire

40x40 cm  16x16 in

Gradone Angolare (DX-R)
Gradone Angolare (SX-L)
Corner Step
Eckstufe
Nez de marche angulaire

Gradone Angolare Rett. (DX-R)
Gradone Angolare Rett. (SX-L)
Corner Step
Eckstufe
Nez de marche angulaire

80x80 cm  32x32 in

Gradone Angolare (DX-R)
Gradone Angolare (SX-L)
Corner Step / Eckstufe / Nez de marche angulaire

Gradone Angolare Rett. (DX-R)
Gradone Angolare Rett. (SX-L)
Corner Step / Eckstufe / Nez de marche angulaire

60x60 cm  24x24 in

2097

1317

2134

2120

Pezzi Speciali
Special Pieces / formteile / Pièces Spéciales

1317

Elemento a L Rett.
L-Shaped Trim Rett.

L-Element Rett.
Élément « L » Rett.

15x40x4 cm
6x16x15/8 in

1053

Elemento a L Rett.
L-Shaped Trim Rett.

L-Element Rett.
Élément « L » Rett.

15x80x4 cm  6x32x15/8 in
1118

2075

2069

2104
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Piano seduta panchina
bench seat surface

Sitzfläche bank
Plan d’appui pour banc

Griglia con finitura personalizzata
Grating with personalised finish
Gitter mit individuell gestalteter fertigung
Caniveau avec finition personnalisée

Portabicicletta personalizzabile
con foro per catena antifurto
Custom bicycle rack with hole
for anti-theft chain
Individuell gestaltbarer fahrradständer
mit Loch für Kettenschloss
Porte-bicyclette personnalisable
avec trou pour chaine antivol

Terminale con lato stondato
Coping with rounded edge
Endstein mit runder Seite
Terminal à bord arrondi

Fioriera realizzata con due2 60x60 e 60x120
con angoli a spizza da incollare
Planter made with due2 60x60 and 60x120 tiles
with canted edge corners to attach with adhesive
blumenkasten aus fliesen due2 60x60 und 60x120
mit anzuklebenden spitzen Ecken
bac à fleurs réalisé avec des dalles due2 60x60 et 60x120
avec angles arrondis à coller

Inserimento luci led
Placement of LED lights
Einbau der LED-Lichter

Insertion de lumières led

Fioriera realizzata con
elemento a L concavo
Planter made with concave L-trim
blumenkasten, realisiert mit stumpfem L-Element
bac à fleurs réalisé avec un élément « L » concave

Cappello copertura colonne
con finitura rompigoccia
Column cap with drip edge finish
Säulenabdeckung mit Abtropfkante
Chapeau de protection pour colonnes avec
système d’égouttage

Cappello copertura muretti
con finitura rompigoccia
Wall cap with drip edge finish

Mauerabdeckung mit Abtropfkante
Chapeau de protection pour murets avec système d’égouttage

Pezzi Speciali Personalizzati
Special Personalised Parts / Individuelle gestaltete formteile / Pièces spéciales personnalisées

Su richiesta possono essere realizzati pezzi personalizzati previo
studio di fattibilità. Nell’immagine alcuni esempi.
Upon request, personalised pieces can be made, subject to a feasibility study.
A few examples in the image.

Auf Anfrage können nach vorheriger Machbarkeitsstudie
individuell gestaltete Teile hergestellt werden. Im bild einige beispiele.

Sur demande, des pièces personnalisables peuvent être réalisées
après une étude de faisabilité. Voici quelques exemples sur l’image.
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Box

Europallet

Package
Pieces
Mq.
Kg.

Boxes
Mq.
Kg.

60x120
1

0,72

33,00

26

18,72

878,00

40x120
1

0,48

21,50

54

25,92

1182,00

40x80
2

0,64

28,26

24

15,36

699,00

30x120
2

0,72

32,50

24

17,28

813,00

60x60
2

0,72

31,80

32

23,04

1040,00

Price codes: Mq. Ml. Pieces

LOW MODERATE HIGH RANDOM LOW MODERATE HIGH RANDOM LOW MODERATE HIGH RANDOM

SHADE VARIATION

PIETRA REGIA
SOUL
BLUE QUARRY

DA VINCI
DOGMA
ENGADINA
DOLOMITI

MONTEVERDE
UPGRADE
RIVER STONE

STONE CAPITAL
CLIMB
FORUM

TREVI
BLUE PEPPER

NAT
SALOON
EPOKAL
EL DORADO

CARATTERISTICHE
TECNICHE

TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE DATEN
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

U11
EN 1339

U11
EN 1339

R 11
-

>0,40

R 11
-

>0,40

R 11
-

>0,40

R 12
-

>0,74

R 11
-

>0,40

-
C
≥0,42
>0,40

-
C
≥0,42
>0,40

-
C
≥0,42
>0,40

-
C
≥0,42
>0,74

-
C
≥0,42
>0,40

DIN 51130
DIN 51097
ANSI 137.1 (DCOF)
BCRA

DIN 51130
DIN 51097
ANSI 137.1 (DCOF)
BCRA

DIN 51130
DIN 51097
ANSI 137.1 (DCOF)
BCRA

DIN 51130
DIN 51097
ANSI 137.1 (DCOF)
BCRA

DIN 51130
DIN 51097
ANSI 137.1 (DCOF)
BCRA

GA UNI EN ISO 10545.13

5 UNI EN ISO 10545.14

Classe 1
(~6,00 kN
carico concentrato)
EN 12825

~50 N/mm2
EN 14411 B1a

Classe 1
(~7,00 kN 
carico concentrato)
EN 12825

~50 N/mm2
EN 14411 B1a

~50 N/mm2
EN 14411 B1a

~50 N/mm2
EN 14411 B1a

Classe 1
(~7,00 kN 
carico concentrato)
EN 12825

~50 N/mm2
EN 14411 B1a

RESISTANT
ISO 10545.12

~0,1%
ISO 10545.320 mm

GA UNI EN ISO 10545.13

5 UNI EN ISO 10545.14

RESISTANT
ISO 10545.12

~0,1%
ISO 10545.320 mm

GA UNI EN ISO 10545.13

5 UNI EN ISO 10545.14

RESISTANT
ISO 10545.12

~0,1%
ISO 10545.320 mm

GA UNI EN ISO 10545.13

5 UNI EN ISO 10545.14

RESISTANT
ISO 10545.12

~0,1%
ISO 10545.320 mm

GA UNI EN ISO 10545.13

5 UNI EN ISO 10545.14

RESISTANT
ISO 10545.12

~0,1%
ISO 10545.320 mm

CAMPO D’IMPIEGO
CONSIGLIATO
RECOMMENDED USE
ANWEDUNGSbEREICH
PIECE D’EMPLOI CONSEILLEE

RESISTENZA CHIMICA
CHEMICAL RESISTANCE
bESTÄNDIGKEIT GEGEN
CHEMIKALIEN
RESISTANCE CHIMIQUE

RESISTENZA
ALLA FLESSIONE
bENDING STRENGHT
bIEGEfESTIGKEIT
RÉSISTANCE AU
POINÇONNEMENT
STATIQUE

RESISTENZA MECCANICA
MECHANICAL STRENGHT
MECHANISCHE fESTIGKEIT
RÉSISTANCE MÉCANIQUE

CARICO DI ROTTURA MEDIO
IN POSA SOPRAELEVATA
AVERAGE bREAKING LOAD
fOR RAISED fLOOR LAYING
DURCHSCHNITTLICHER bRUCHLAST
bEI VERLEGUNG AUf STELZLAGER
CHARGE DE RUPTURE MOYEN
EN POSE SURÉLEVÉE

Prova effettuata con la disposizione dei supporti indicata a pag. 17
Test performed with supports set up as shown on page 17
Pruefung bei Stelzlagerpositionierung wie auf Seite 17
Test effectué avec le positionnement des plots indiqué page 17

RESISTENZA AL GELO
fROST RESISTANCE
fROSTbESTÄNDIGKEIT
RESISTANCE AU GEL

SPESSORE
THICKNESS
STAERKE
ÉPAISSEUR

ASSORBIMENTO D’ACQUA
WATER AbSORPTION
WASSERAUfNAHME
AbSORPTION D’EAU

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
SLIPPING RESISTANCE
RUTSCHfESTIGKEIT
fACTEUR DE RESISTANCE
ANTIGLISSEMENT

ASCIUTTO
DRY
TROCKEN
SEC

BAGNATO
WET
NASS
MOUILLE

80x80
1

0,64

30,00

26

16,64

795,00

80x80   Classe 1 
(~6,00 kN) EN 12825

80x80   Classe 1 
(~6,00 kN) EN 12825

40x40   Classe 2 
(~8,00 kN) EN 12825

60x60   Classe 1 
(~7,00 kN) EN 12825

U11 EN 1339

20x20   Classe 4 
(~10,00 kN) EN 12825

U14 EN 1339

40x40
3

0,48

23,04

48

23,04

1126,00

20x20
13

0,52

24,96

45

23,40

1144,00

Informazioni e consigli di posa sono forniti a solo scopo esemplificativo; sta 
a progettista e committente verificare l’adeguatezza della messa in opera 
e il rispetto di leggi e regolamenti applicabili

Information- und Verlege-Empfehlungen sind hier lediglich als beispiel 
angegeben. Plattenleger und bauherr sollten vor Ort Zweckmässigkeit der 
Verlegung und sich an Gesetzen und Vorschriften halten.

Information and installation advice is provided only as an example; it is upon the 
designer and/or owner to verify the adequacy of the installation and compliance 
with applicable laws and regulations.  

Informations et conseils de pose fournis uniquement à titre d’exemple; il est au 
concepteur et au client de vérifier la conformité de la mise en œuvre et le respect 
des lois et des réglementations applicables.
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Ceramica del Conca S.p.a.
Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italy
Tel. (+378) 0549 996037 - Fax (+378) 0549 996038

www.delconca.com - info@delconca.com


